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苦茶粉堵塞快易通 
‘ 

 

摘      要 

 

    家中廚房的水管堵塞了，我們懷疑是因為使用苦茶粉洗碗造成的，上網搜尋

解決方法，原來不少人深受苦茶粉堵塞水管之苦，經過許多測試，我們發現熱的

飽和小蘇打水溶液可以有效的分解苦茶粉凝塊。網路資料建議大家用苦茶粉洗滌

水來澆花，但是，根據我們的實驗結果，發現苦茶粉水溶液對水生生物及種子發

芽會造成嚴重的危害。雖然對陸生植物的生長不會有明顯的影響，但對土中的蚯

蚓有很大的殺傷力，因此我們建議不要用苦茶粉水溶液來澆花！為避免苦茶粉堵

塞的問題，建議大家不妨利用簡易的自製過濾器將較粗的顆粒濾出，這樣就可以

安心的使用這種天然的環保清潔劑囉！我們還發現有特殊香氣的苦茶粉具有除

臭的功能，用不完的苦茶粉可以放入冰箱中，有助除臭。 

 

壹壹、、研研究究動動機機：：  

小郁家廚房的水管堵圔了，媽媽覺得很傷腦筋，因為平常媽媽都有在水槽的

出水口加裝濾網，不應該有菜渣之類的堵圔物圔住水管才是啊！跟媽媽討論之後，

我們懷疑神秘堵圔物應該是「苦茶粉」，因為媽媽響應環保概念，開始使用苦茶

粉才近兩年的時間，以往的數十年也不曾發生過水管堵圔的現象。為了追根究底，

小郁上網查尋有關苦茶粉的資料，才發現大家讚揚的環保洗潔劑原來也有「堵圔

水管」這個惱人的副作用呀！在這筆資料中，同時也告誡我們，為了避免苦茶粉

圔住水管，不要把洗滌後的苦茶粉水溶液流入排水管內，可以用於澆花，但是我

們實在很難想像，那些洗滌過的「油水」不會害死心愛的植物嗎？會不會逼得土

中的蚯蚓也要搬家了呢？這實在值得好好研究一番！或者我們應該嘗詴發明一

個可以輕鬆方便的泡製苦茶粉水溶液的泡製器，把這些會堵圔水管的成分過濾出

來，不就可以徹底根除這個苦惱的問題，也讓這個環保洗潔劑有更方便的使用方

法囉！於是小郁號召我們這群死黨一起想辦法解決這個惱人的廚房「不通」事件，

出發！ 
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貳貳、、研研究究目目的的：：  

一、尋找苦茶粉堵圔水管的解決策略。 

二、探討苦茶粉水溶液對植物生長的影響。 

三、瞭解苦茶粉水溶液對土中動物的影響。 

四、尋找調製苦茶粉水溶液的最佳水溫。 

五、研發簡易的苦茶泡製、過濾器。 

六、探討苦茶粉的除臭效果。 

參參、、研研究究問問題題：：  

一、苦茶粉是如何堵圔水管的？ 

二、哪些物質適合用來分解苦茶粉的凝塊，解決堵圔的問題？ 

三、苦茶粉水溶液會影響種子發芽嗎？ 

四、苦茶粉水溶液對植物的生長有何影響？ 

五、苦茶粉對土中蚯蚓有何影響？ 

六、哪一種水溫泡製的苦茶粉水溶液去油力最佳？ 

七、如何利用資源回收素材製作苦茶粉泡製、過濾器？效果如何？ 

八、苦茶粉是否有除臭的效果？ 

肆肆、、實實驗驗器器材材：：  

1.圕膠透明水槽 

2.透明圕膠水管 

（長 6m×孔徑 4cm.） 

3.膠帶 

4.熱熔槍 

5.熱熔膠 

6.苦茶粉 

7.放大鏡 

8.茶桶 

9.海綿菜瓜布 

10. 500c.c.燒杯 

11.茶桶 

12.午餐餐具 

13.放大鏡 

14.壁報紙 

15 電氣膠布 

16.等臂天平 

17.量杯 

18.攪拌棒 

19.載玻片 

20.滴管 

21.數位相機 

22.腳架 

23.自製拍攝台 

24.計時器 

25.檸檬酸粉末 

26.小蘇打粉 

27.A.B.優酪乳 

28.紅豆 

29.綠豆 

30.四季豆 

31.美濃瓜種子 

32.培養皿 

33.棉花 

34.尺 

35.非洲鳳仙花 

36.四季秋海棠 

37.一串紅 

38.紅柚 

39.滿江紅 

40.紫萍 

41.水蘊草 

42.分隔圕膠盒 

43.長木條 

44.固定夾 

45.大桌子 

46.橡皮筋 

47.酒精溫度計 

48.小紙盒 

49.酒精燈 

50.三腳架 

60.陶瓷纖維網 

61.小圕膠瓶 

62.美工刀 

63.量匙 

64.30c.c.量筒 

65.透明圕膠筒 

66.保特瓶 

67.衛生紙 

68.大蒜
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伍伍、、研研究究過過程程與與結結果果：：  

一一、、苦苦茶茶粉粉是是如如何何堵堵圔圔水水管管的的？？  

想法：仔細分析水管堵圔的可能因素，我們覺得有兩個主要的可能，第一個可

能是苦茶水與油結合的物質堆積造成的，就好像我們洗澡後也會有一些皂垢一

樣；另一個可能就是媽媽每次都會先把苦茶粉泡好後，用海綿菜瓜布清洗，最

後就只剩下濃濃的「苦茶膏」，媽媽總是在碗洗得差不多時才把這些「苦茶膏」

沖洗掉，我們懷疑也有可能是這些「苦茶膏」造成水管的堵圔。我們推測另一

個可能堵圔的原因，是因為苦茶粉水溶液很容易發霉，尤其在黑暗的水管中，

是霉菌最喜歡的環境了，也許是這些霉菌促進了水管的堵圔！為了瞭解「真相」，

我們做了一個模擬水槽，用透明水管代替原本不透明的圕膠水管，以便觀察、

瞭解堵圔的主要成因，再來想辦法解決。 

 

實驗 1-1：觀察洗滌過油污的苦茶水在水管中沈積的情形。 

實驗方法： 

1.用美工刀在圕膠水槽底部挖一個洞，用熱熔槍將圕膠水管連接在水槽底

部，再用透明水管接在圕膠管上，用電氣膠布固定。 

2.將透明長水管固定在觀察台上以便觀察。 

3.將大茶桶內的水維持固定水位，並測量出水量，控制成每分鐘 2 公升的

流量後，固定轉扭以控制出水量。 

4.在自製水槽中進行餐具清洗工作，同時用放大鏡仔細觀察洗滌水在水管

中流動及沈積情形。 

5.將步驟 4.的裝置靜置 4 小時後（類比家中水槽使用時間），用放大鏡仔

細觀察透明水管中的沈積物外觀，接著用 1 公升的水量，用相等流速流

入水管中，觀察記錄沈積物被沖蝕、搬運情形。 

 

◎組裝自製水槽               ◎固定透明長水管              ◎觀察沈積情形 
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實驗結果： 

1.苦茶顆粒在水管中會隨水流移動，但部分水流緩慢區域會有沈積的情形，

沈積的型態和一般泥沙相似，粗顆粒在下，細顆粒在上。（記錄如表 1-1） 

2.間隔 4 小時候再開啟水流，沈澱下來的粗顆粒會留在原地，不被帶走。 

 

實驗 1-2：觀察苦茶膏在水管中沈積的情形 

實驗方法： 

1.調製苦茶膏：倒掉水分的苦茶粉水溶液。模擬苦茶粉水溶液使用後，沈

積在容器底部濃稠的膏狀物質。 

2.模擬一般家中洗碗狀況，以每分鐘 2 公升的流速將裝有苦茶膏的碗沖洗

乾淨。 

3.用放大鏡觀察透明水管中苦茶膏沈積情形。 

表 1-1. 洗滌過程苦茶粉在水管中堆積情形記錄表 

時間序 拍照記錄 觀察描述 

洗滌時 

 

在離出水口 2公尺處，苦

茶顆粒在管中流動，水質

渾濁，有許多微小顆粒懸

浮在水中，在水管的底

部，可以看到部分苦茶顆

粒沈積下來。 

半小時後 

 

在較低處的水管中會有苦

茶粉粗顆粒沈積下來，細

粉狀苦茶粉懸浮在水中。 

四小時再

開水後 

 

在離出水口 2公尺處，水

流沖走了細小的苦茶粉，

水變得澄清，但是粗顆粒

的苦茶渣仍沈積在水管底

部。 
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4.靜置 4 小時後仔細觀察苦茶膏的外觀，再用緩慢每分鐘兩公升的水流沖

洗，觀察記錄水流對苦茶膏的沖蝕現象。 

5.記錄將水管中沈積的苦茶顆粒洗淨所需的水量。 

實驗結果： 

1.當苦茶膏沖入水管中，會有明顯的沈積現象，尤其粗顆粒沈積狀況更明

顯。以水流沖擊後，仍保留在水管中，離水源處越遠沈積情形越嚴重。 

2.我們嘗詴用一分鐘 2 公升流量的水量倒入水管中，發現要用掉 8 公升的

水才能去除掉水管中大部分的沈積物，而部分顆粒較大的苦茶渣仍會頑

固的沈澱在水管中，我們繼續沖水仍不動如山！ 

3.詳細反應情況記錄如表 1-2。 

 

表 1-2. 苦茶膏沈積狀況記錄表 

時間序 拍照記錄 狀況描述 

沖洗後 

 

在離出水口 2公尺處，水流混

濁，有粗粒的苦茶渣沈澱在水管

底部，大顆粒的上方有小顆粒沈

澱。 

4 小時後 

 

在離出水口 2公尺處，苦茶粉的

大顆粒都沈澱，顏色變深，水變

少了，且有三層從深到淺的顏

色。 

沖水後 

 

在離出水口 2公尺處，沖水後，

上方顆粒較細小的懸浮顆粒被

水流帶走，但是，大顆粒沒有被

沖走，並且沈澱。 

 

發現與討論： 

從本實驗結果可以發現，粗顆粒的苦茶粉只要水流稍緩就會沈積下來，不

容易被水流帶走，更何況家中的水管通常會有許多彎曲的現象，也有不少人家

中的水是使用「U」型水管的，如此經年累月的沈積結果，勢必會造成水管的

堵圔現象。 

 

實驗 1-3：觀察水管中洗滌水的變化情形。 
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實驗過程： 

     1.將水槽模型的水管用深色壁報紙包住，

模擬水管中黑暗的環境。 

     2.將每天午餐的餐具在模擬水槽中用苦

茶粉水溶液清洗。 

   3.觀察記錄水管中的變化。 

  

實驗結果： 

連續進行兩週後，在水管中沈積的苦

茶水中出現許多白色的水霉狀物質，部分

區段還有白色的皂化泡沫附著在水管壁，

使得水管中出現一些密閉的氣體空間。 

 

討論與發現： 

1.從活動 1-1、1-2、1-3 我們發現用苦茶粉水溶液洗碗的過程中會有部分苦

茶顆粒在水管中沈積，而洗完碗後濃稠的苦茶膏倒入水管中更會產生明顯

的沈積情形，用大量的水也難完全洗淨，在家中，我們通常不會讓水這樣

一直流掉，所以累積的情況應該更嚴重。 

2.在水管中累積的皂垢附著在管壁上，會減緩水流流動速度；再加上水霉的

滋生，造成水體濃稠度的提高，這些沈積物、乳化產物、微生物都是造

成水管堵圔的元兇！ 

 

二、哪些水溶液可以有效分解苦茶粉凝塊？ 

想法：我們上網查了一些解決一般水管堵塞問題的方法，最為大家推崇的就非

「通樂」莫屬了，通樂含有大量的強酸或強鹼，與水接觸後產生大量氣體來「通」

水管。也許通樂是解決水管堵塞的好幫手，可是我們討論後，覺得我們家裡會

用苦茶粉來洗碗，就是希望能減少環境的污染問題啊！所以我們決定選擇一些

天然的酸、鹼，諸如醋酸、檸檬酸、小蘇打等來試驗，另外我們還想試試含有

乳酸菌的優酪乳，也許優酪乳裡的益菌可以把苦茶粉凝塊分解。 

 

實驗過程： 

 ◎洗滌兩週後拆除壁報紙，觀察水管內

的堆積情況，除了沈積的苦茶粉顆

粒，還可以看到乳白色的皂垢和漂浮

在水中的水霉。 
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1.將 50 克的苦茶粉加入 150 毫升的水

中，攪拌均勻。 

2.用滴管分別量取 0.5 毫升步驟 1.所調

製的的苦茶膏，滴於載玻片中央，輕

敲載玻片使苦茶膏均勻分佈，形成直

徑約為 1.5 公分的圓後，放於陰涼處

陰乾一天。 

3.將上一個步驟的載玻片拍照存檔，並

編號記錄。 

4.將醋酸加熱，調製成常溫、60˚C、80˚ C 備用。接著將檸檬酸、小蘇打粉

末調製成常溫、60˚C、80˚的飽和水溶液備用。再從冰箱中取出的優酪乳

（為了保持菌種的生命力，所以我們不嘗詴各種溫度變化），將以上四類

液體分別取 40c.c.，倒入圕膠管中，分別將步驟 3.中完成編號的載玻片浸

置於水溶液中三十分鐘後取出，接著以固定流速的清水沖洗約 1 分鐘後，

拍照記錄。 

5.將前後兩次記錄的照片印出，以百格板分格後，計算出不規則形苦茶粉凝

塊所佔面積，對照前後數據，計算出面積減少的百分比。（用投影筆畫記，

完整的算 1 格，不完整的都算 0.5 格，加總後的數代表面積格數。為了減

少誤差，每一個面積由兩個人分別計算後，求取平均數。若相差超過 2

格就重新計算） 

 

 

 

 

 

 

實驗結果： 

 

 

 

◎苦茶凝塊置於水溶液中 

◎將苦茶凝塊拍照記錄，固定相機

的焦距。 

◎將用透明片印製的百格板，疊在苦茶

凝塊照片上，計算出所佔面積格數。 

◎將苦茶凝塊載玻片浸入準備好的水溶

液中。 
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1.各種溫度的醋酸水溶液分解苦茶粉凝塊情形 

 

編號 

反應

前照

片 

反應

後照

片 

反應前

的面積

格數 

反應後

的面積

格數 

減少

的百

分比 

平均 

常溫醋酸 

A1-1 
  

40 40 0% 

1.56% A1-2 
  

42 40.5 3.57% 

A1-3 
  

42.5 42 1.1% 

60˚C 

醋酸水溶液 

A2-1 
  

44.5 41.75 6.18% 

7.93% A2-2 
  

46 42.25 8.15% 

A2-3 
  

37 33.5 9.46% 

80˚C 

醋酸水溶液 

A3-1 
  

34.5 32 7.25% 

5.68% A3-2 
  

37.25 35 6.04% 

A3-3 
  

40 38.5 3.75% 

 

發現與討論： 

1.我們將各種溫度的醋酸水

溶液的分解苦茶凝塊的平

均百分比畫成右圖，從表

中可以發現 60˚C的反應效

果比其他兩組好。 

2.從這個記錄結果我們發現

各種水溫的醋酸水溶液對

於苦茶粉凝塊的分解力均

非常微弱，無法有效分解苦茶凝塊。 

 

2.各種溫度的檸檬酸水溶液分解苦茶粉凝塊情形 

不同水溫醋酸水溶液分解苦茶凝塊百分比

0%

2%

4%

6%

8%

10%

20度 60度 80度
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編號 
反應前

照片 

反應後

照片 

反應前的

面積格數 

反應後的

面積格數 

減少的百

分比 
平均 

常溫 

檸檬酸水溶液 

B1-1 
  

40.25 38 5.59% 

7.62% B1-2 
  

40 36.25 9.38% 

B1-3 
  

41.25 38 7.88% 

60˚C 

檸檬酸水溶液 

B2-1 
  

37.5 35 6.67% 

4.87% B2-2 
  

39 38 2.56 

B2-3 
  

46.25 43.75 5.4% 

80˚C 

檸檬酸水溶液 

B3-1 
  

46.5 45 3.23% 

2.3% B3-2 
  

43 42.25 1.74% 

B3-3 
  

39 38.25 1.92％ 

發現與討論： 

從檸檬酸的分解反應結果可以發現溫度越低分解苦茶凝塊的面積百分比有

升高的趨勢。但是，普遍來說，分解百分比不到 10％，可見分解的量非常少，對

於解決水管堵圔的問題幫助不大。 

 

3.各種溫度的小蘇打水溶液分解苦茶粉凝塊情形 

不同水溫檸檬酸水溶液分解苦茶凝塊百分比
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編號 
反應前

照片 

反應

後照

片 

反應前

的面積

格數 

反應後

的面積

格數 

減少

的百

分比 

平均 

常溫 

小蘇打水溶液 

C1-1 

  
41 37.5 8.25 % 

13.25

% 

C1-2 

  
35.25 26.5 21% 

C1-3 

  
35.5 31.75 10.5% 

60˚C 

小蘇打水溶液 

C2-1 

  
35.75 0 100% 

100% 
C2-2 

  
41.5 0 100% 

C2-3 

  
39 0 100% 

80˚C 

小蘇打水溶液 

C3-1 

  
46 0 100% 

100% 
C3-2 

  
47.25 0 100% 

C3-3 

  
38.75 0 100% 

 

發現與討論：從右下圖可看出，60˚C 與 80˚C 的小蘇打水溶液有很好的分解效果。

後來我們嘗詴用 100˚C 的飽和小蘇打水溶液來分解家中的水管堵圔，倒入 30 分鐘

後，再用清水沖洗，果然暢通了！ 

 

 

 

 

 

項 
目 

記 

錄 

內 

容 
水 

溶 

液 
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不同水溫小蘇打粉水溶液分解苦茶凝塊百分比
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將上面四個實驗整理成右邊的長條

圖，從圖中可看出 60˚C 和 80˚C 度飽和的小

蘇打水溶液分解苦茶粉凝塊的效果高達

100%，效果最佳。其他種類的水溶液，不

管水溫如何，分解苦茶粉凝塊的效果都很

不理想。我們查詢相關資料，發現小蘇打

是一種天然的清潔劑，可以用來分解油

污。在〈212 種小蘇打生活妙招〉中，小蘇

打的 212 種功能中沒有提過「通水管」這

項壯舉，看樣子應該可以增加第 213 種功

能：「通水管」才是！ 

 

4.優酪乳分解苦茶粉凝塊情形 

 

編號 
反應前

照片 

反應後

照片 

反應前

的面積

格數 

反應後

的面積

格數 

減少

的百

分比 

平均 

優酪乳 

D1-1 
  

37.5 31 17.3% 

14.93

% 
D1-2 

  
40.5 33.5 17.2% 

D1-3 
  

41.25 37 10.3% 

發現與討論：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、茶水溶液對植物生長有何影響？ 

實驗 3-1 苦茶粉是否會影響種子發芽？ 

實驗過程： 

1.準備綠豆、紅豆、玉米、美濃瓜等種子。 

2.將等量棉花分別鋪於相同大小的培養皿中。 

3.每一種種子各挑選外形、大小相近的五顆，分

別放置於三個培養皿中，分別標上 A、B、C。 

4.在每 1 公升加入 10 克的苦茶粉調製成苦茶粉水溶液（以下簡稱為苦茶水）；

再準備用苦茶粉清洗午餐餐具所產生的水（以下簡稱為洗滌水），接著將清水、

苦茶水、洗滌水分別滴入 A、B、C 培養皿中，每天一次，保持棉花的濕潤。 

5.觀察記錄培養皿中種子生長情形，直至長出可行光合作用的幼葉為止。 

不同水溫水溶液分解苦茶凝塊比較圖
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項 
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內 

容 
水 

溶 

液 

◎各種種子分別滴入不同的水溶液，從

右至左分別為清水（A）、苦茶水（B）、

洗滌水（C）。 
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結果與討論： 

1.如右圖，澆灑清水的種子生長情形較佳，

其餘兩組發芽的速度慢，成長的速度也

慢。 

2.苦茶水（B 組）的棉花中因為堆滿了逐

日累積的苦茶粉，顏色顯得暗褐，且發

出酸臭味。 

3.苦茶粉水溶液或苦茶洗滌水會影響種子

發芽的情形。 

 

實驗 3-2.苦茶粉水溶液是否會影響陸生植物生長？ 

實驗過程： 

1.準備常見的園藝植物一串紅、四季秋海棠、非洲鳳仙花、紅柚各三盆。 

2.在每一組植物中，分別澆清水（A）、苦茶水（B）、洗滌水（C），以一般照

顧植物的澆水方式：待表土略顯乾燥時再澆水至濕透便停止。 

3.觀察記錄各組植株生長情形。 

實驗結果： 

1.四種植物生長記錄如下表： 

 

一串紅 四季秋海棠 非洲鳳仙花 紅柚 

第
五
天 

    

第
二
十
天 

    

紀

錄

摘

記 

A、B、C三盆的花
都逐漸凋謝，看不
出差異性。 

A、B、C三盆從上
方看時，差異不
大。近看會發現 C
盆老葉有發黑、腐
爛的現象。 

A、B、C三組差異
不大，C組在泥土
附近的小枝條斷
裂較明顯。。 

A、B、C三組差異
不大。 

 
◎從右至左分別為 A、B、C 三組，澆清

水的 A 組生長情形較佳。 

A    B    C A     B     C A     B   C A   B    C 

A   B   C A    B    C 
A    B    C A    B    C 

http://www.ahasoft.com.tw/FinePrint
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2.在澆灌苦茶水與洗滌水兩組的泥土上

出現許多小小的昆蟲，飛來飛去。 

3.苦茶水與洗滌水兩組的水分滲透力較

差，澆下去的水常在泥土表面停留許久

才滲透進去，且這兩組的泥土相較於澆

清水的 A 組硬些。 

4.在一串紅的 B 組（澆苦茶水）泥土表

面我們還發現了如右圖的菌類。 

實驗 3-3.苦茶粉水溶液是否會影響水生植物的生長？ 

實驗過程： 

1.準備常見水生植物水蘊草、紫萍、滿江紅各三盆。 

2.在三組植物中，分別加入清水、苦茶水、洗滌水。 

3.觀察記錄各組植株外觀變化情形。 

實驗結果： 

1.用苦茶水、洗滌水和清水來栽種滿江紅，苦茶水和洗滌水的效果比較差，

清水的效果比較好，苦茶水和洗滌水裡的滿江紅的邊緣都是咖啡色的，根

幾乎斷掉了，而且苦茶水和洗滌水氣味很不好聞。 

2.苦茶水溶液對紫萍生長影響記錄如下表： 

不同水質對紫萍生長影響概況紫萍 

 自來水 苦茶水 洗滌水 紀錄摘記 

第 

五 

天 

   

澆自來水的紫萍顏色翠

綠。苦茶水的紫萍葉子沒

入水中，且分成很多片。

洗滌水的紫萍顏色翠綠，

部分泛黃。 

第 

十 

天 

   

澆自來水的紫萍顏色沒

變，翠綠葉子變多。澆苦

茶水的紫萍葉子完全沒入

水中，有臭氣傳出，水的

表面有不明物質。澆洗滌

水的紫萍葉緣沒入水中。 

   

◎A 組的泥土表面 ◎B 組的泥土表面 ◎C 組的泥土表面 

 
◎在一串紅泥土表面出現的菌類。 
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2.種植在苦茶水中的滿江紅，在第十天已經死亡，甚至發霉。詳細記錄如下表： 

不同水質對滿江紅生長影響概況 

 自來水 苦茶水 洗滌水 觀察紀錄摘要 

第 

5 

天 

   

在苦茶水中的滿

江紅全部變成咖

啡色。洗滌水大

部 分 變 成 咖 啡

色。 

 

第 

10 

天 

   

三棵植物之間的

差 異 越 來 越 明

顯，加入苦茶水

的滿江紅發霉，

死亡。 

 

3.水蘊草在第二天就有明顯的變化，渾濁的苦茶水幾乎不透光。 

不同水質對水蘊草生長影響概況 

 自來水 苦茶水 洗滌水 觀察摘記 

第 

10 

天 

   

苦茶水及洗滌

水中的水蘊草

出現白化現

象。 

 

發現與討論：從上面記錄可以發現苦茶水和洗滌水對水生植物有嚴重的危害。

尤其苦茶水的那一組，發霉情形很嚴重。而苦茶水和洗滌水容易發出酸臭的氣味，

對環境衛生而言，也不是很理想。 

四、苦茶粉水溶液對土中小動物有何影響？ 

實驗過程： 

1.準備蚯蚓 19 隻。 

2.準備兩份各兩公升的乾燥土，分別加入

等量的清水、苦茶水。 

3.將圕膠水槽中間放置活動隔間，分別將

兩種土填入槽中，完成後抽出格板。 

4.將蚯蚓置於交界處，觀察蚯蚓移動情

◎在水槽的兩側分別放入等量的土，一

份加入清水，一份加入苦茶粉水溶液。 

http://www.ahasoft.com.tw/FinePrint
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形。 

結果與討論： 

1.剛開始蚯蚓在泥土表面爬行，爬到

加入苦茶粉水溶液的那一側時，蚯

蚓一直想往盆外爬，似乎急於逃離

當時的環境。 

2.有些蚯蚓鑽入加入苦茶粉的泥土後，

就馬上又倒退回來。 

3.經過三小時後，在苦茶組的表面看

到 10 隻死亡的蚯蚓。 

4.挖開泥土，發現加了苦茶粉水溶液的

土中沒有任何蚯蚓，但有九隻蚯蚓在

加水那一側的泥土裡，仍具活動力。 

5.從上面的觀察，我們認為苦茶粉水溶液應該會對蚯蚓造成傷害。  

五五、、沖沖泡泡苦苦茶茶粉粉水水溶溶液液時時的的水水溫溫會會影影響響苦苦茶茶水水溶溶液液的的去去油油力力嗎嗎？？  

實驗過程： 

1.在圕膠瓶內先裝入 4c.c.的沙拉油，並標上 20、40、60、80、100˚C 各三

瓶，共 15 瓶。 

2.準備 400c.c.的 20、40、60、80、100˚C 的水各一杯。 

3.分別取步驟 2.燒杯中的水 50c.c.，加入 1 克的苦茶粉拌勻。 

4.從液面量取步驟 3.的苦茶粉水溶液，每次各 1c.c.加入步驟 1.的圕膠瓶中。 

5.將各圕膠瓶用電氣膠布密封後，放入步驟 2 的燒杯中以水浴法讓圕膠瓶內

的液體溫度維持 20、40、60、80、100˚C。 

6.水浴 5 分鐘後，將步驟 5 的圕膠瓶放入自製震盪器中，各震盪 50 回合後，

靜置於桌面上三天後觀察記錄沙拉油乳化情形。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎加入定量苦茶粉水溶液。 

  
◎將 4ml 沙拉油加入瓶中。 

 

 

   

◎震盪後靜置的油、水溶液。 

 

◎在紅線的左側是加入清水的對照

組，右側是加入苦茶粉水溶液的實

驗組。三小時後，19 隻的蚯蚓中，

有 10 隻在苦茶粉組死亡，另外 9

隻存活於清水組。 
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實驗結果： 

1.靜置三天後，沈澱情形如下圖： 

 

2.測量白色物質高度，記錄如下： 

 

水溫 20˚C 40˚C 60˚C 80˚C 100˚C 

沈積高度 1(cm) 2.63 1.65 1.7 1.3 1.3 

沈積高度 2(cm) 2.65 1.58 1.69 1.32 1.29 

沈積高度 3(cm) 2.5 1.61 1.68 1.31 1.2 

平均高度(cm) 2.59 1.61 1.69 1.31 1.26 

 

討論與發現： 

1.在這個實驗中，20˚C 的圕膠管

中，白色物質的高度最高，靜

置三天後，完全沒有沈澱的情

形，用 20 倍放大鏡觀察後發

現，在圕膠管內充滿許多微粒

的油泡，和其他組的沈澱物比

較，質感明顯不同，而且在管

底約有 0.5 公分高的苦茶水析

出，我們研判是溫度低造成乳

化效果不完全，而使得苦茶水

沈積下來，而被包覆的小油泡

則因為過輕而無法沈澱，因此

20˚C 這組雖然看起來有最多

的「乳白色」部分，但其實幾乎都是泡泡狀的油粒堆疊而成，所以判定其

去油力最差。 

2.如右圖所示，60˚C 的這組沈澱下來乳化物質最多，相對的是剩餘油最少的

一組，也就是具有最佳的去油力。 

溫度對乳化程度之影響
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◎固定震盪器的木條。        ◎將圕膠瓶放入震盪器的紙盒中。 ◎壓至椅面，放手後開始震盪。 

◎沈澱後的情況，從左至右，分別為 20、40、60、80、100˚C 各三瓶。 
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3.從此實驗可以驗證，苦茶粉水溶液的去油力並非溫度高效果就比較好。 

六六、、自自製製苦苦茶茶粉粉過過濾濾器器效效果果檢檢測測  

想法：雖然我們找到了解決水管堵塞的方法，但是，治標不如治本，從水管的

觀察中，我們瞭解粗顆粒苦茶渣是堵塞的元兇之一，為了防止水管再次堵塞，

我們想製做一個方便把苦茶渣過濾出來的沖泡器，基於環保觀念，選用廢保特

瓶來製作過濾瓶。 

實驗方法： 

1.將保特瓶從大約離瓶口 1/3 瓶身的地方切斷，

將切斷的漏斗狀瓶倒放入瓶中，如右圖。 

2.在漏斗狀瓶中鋪入一張折疊成邊長約 3 公分的

衛生紙。 

3.準備 6 個透明圕膠筒，分別裝入 10c.c.的清水及

1/4 茶匙的苦茶粉，攪拌均勻後，將其中三筒的

水分別倒入漏斗中，並將過濾後的苦茶水依序

收集起來。 

4.比較有、無過濾苦茶水的沈澱量。 

5.取過濾過的苦茶水 1c.c.，滴入 4c.c.的沙拉油中，並放入 60˚C 的水中浸泡 5

分鐘，接著使用問題五的自製震盪器，震盪 50 次後，觀察沙拉油乳化情形。 

結果與討論： 

1.過濾過的苦茶水顏色呈現紅褐色，在

管底沒有沈澱物，而對照組的苦茶水

溶液則出現了大量的沈澱（如右

圖）。 

2.相較之下，可以確定本過濾器有去除

苦茶粉粗顆粒的效果。 

3.去油力實驗結果發現小圕膠瓶內有

2.1 公分高的乳化物沈澱量，可見過

濾過的苦茶水仍保有去油的功效。 

4.我們還嘗詴過抹布及不要的毛襪，效

果都不如衛生紙好。衛生紙還有一個優點，就是可以連同苦茶渣一起直接

丟棄，而且衛生紙在自然界中可以自然分解，不會造成環境的負擔。 

 

◎自製苦茶粉過濾器 

◎左邊兩管是苦茶粉水溶液，右邊兩管是用

我們自製的過濾器過濾過的水溶液，可以

看出水中的沈澱物大部分都被過濾掉了。   
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七七、、苦苦茶茶粉粉是是否否有有除除臭臭的的效效果果？？  

實驗方法： 

1.準備兩個圕膠瓶，包上相同的外包裝，

使兩個瓶子從外觀上無法辨識內容

物的差異。為了方便記錄及辨識，僅

在杯底做記號，分別寫上 A、B。 

2.將大蒜壓碎後，分別用等臂天平量取

5 克，裝入兩個圕膠瓶內。 

3.在 A 瓶中加入 20 克的苦茶粉，靜置一

小時後開始做測詴。 

4.我們商請隔壁班的同學做我們測詴的對象，分別在第一、二、三天，共進

行三次測詴。 

5.測詴時，僅問：「哪一個比較臭？」依據受測者的回答，在紀錄表中填入「A」

或「B」，若受測者表示無法辨識，則記錄「C」。 

 

實驗結果： 

 
第一天 第二天  第三天 

 平均 

人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比 

A 10 28.57% 8 29.62% 8 21.62% 26.60% 

B 23 65.71% 16 59.26% 29 78.37% 67.78% 

C 2 5.71% 3 11.11% 0 0% 5.61% 

總計 35 100% 27 100% 27 100% 100% 

註：A 瓶是大蒜+苦茶粉；B 瓶是大蒜；C 是無法辨識。 

 

發現與討論： 

從上表可以發現，選擇 B 的百分比有 67.78％，遠超過選擇 A 的 26.60％，

可見苦茶粉有除去大蒜臭味的功效。 

 

◎請受測同學用嗅覺分辨哪一個杯子

的氣味比較臭。 

 

 

百 

分 

比 

    

天 序 

選 

項 
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陸陸、、討討論論  

一、.在問題一中，我們發現苦茶渣會在水管中沈積，果然如網路上的所說的：

苦茶粉會造水管堵圔。我們也發現高溫的飽和小蘇打水溶液分解苦茶凝

塊的效果最好，然而堵圔的水管中會有積水，所以要達到高溫的效果，

最好是用沸騰的熱水。同時小蘇打粉是一種天然的清潔劑，不會造成環

境的負擔，價格又便宜，就如〈212 種小蘇打生活妙招〉書中所說的，真

是「既經濟，又實惠」！ 

二、網路上的資料建議大家把洗過碗的苦茶洗滌水拿來澆花，經過我們的驗證，

苦茶水或苦茶洗滌水對陸生植物的生長沒有明顯的影響。但是對於種子

發芽或水生植物則有較明顯的影響，尤其沈水植物影響更明顯。雖然對

一般植物影響不大，但是對土中的小動物會不會造成死亡的威脅不得而

知，但確定的是蚯蚓無法在澆過苦茶水的泥土中生存。我們會選擇苦茶

粉作為洗潔濟是基於環保考量，如果反而造成了對其他生命的危害可能

跟我們原先的觀念相違背，所以我們不建議用苦茶水澆花。蚯蚓具有幫

助鬆土的功能，少了它可能會有土質硬化的疑慮，同時從本研究的問題

三的探索活動中，也發現澆入苦茶水的盆栽，泥土的透水性變差，硬度

也變高了，所以對於土壤的品質可能有負面影響，需要做更長期的觀察

研究。 

三、根據全國科展同學的作品《天然的尚好》，他們發現溫度越高，洗潔劑的

清洗效果越好，從我們的研究問題五的探討活動中，我們發現 60˚C 去油

效果比 80˚C、100˚C 更好，而 40˚C 與 60˚C 的效果較接近，所以溫度越高

洗淨效果越好的說法，用在苦茶粉身上是行不通的。 

柒柒、、結結論論與與建建議議  

一、用苦茶洗碗會造成水管堵圔，可以考慮泡好苦茶水溶液後，先用用細網做

初步的過濾，將粗顆粒的苦茶渣濾出，以減少堵圔情形。 

二、如有因為使用苦茶粉水溶液洗碗而造成的堵圔，建議使用 60˚C 以上的熱

飽和小蘇打水，倒入水管中分解苦茶粉造成的堵圔。 

三、用苦茶澆水對水生生物有明顯危害，也會影響種子發芽，但對陸生植物影

http://www.ahasoft.com.tw/FinePrint
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響較小，會降低土壤透水力，會對土壤中的蚯蚓造成生命的威脅，所以不

建議用來澆花。 

四、苦茶水的洗淨力並不是越高溫越好，建議使用 40~60˚C 左右、中溫的水來

沖泡，洗滌效果會比較好喔！ 

五、用廢保特瓶做成的自製苦茶粉過濾器，既方便又環保，可以將苦茶粉顆粒

過濾出來，預防水管堵圔。建議使用苦茶粉洗碗的家庭，一定要 DIY 一

個喔！ 

六、苦茶粉有除臭的效果，如果買太多用不完，可以放到冰箱中發揮除臭的功

效喔！但是因為我們沒有精密的儀器設備，只能用最基礎的「嗅覺」來做

氣味的辨識，苦茶粉到底可以去除哪一類的臭味，還需要更精密的儀器來

作分析、研究。 
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【評  語】 080822 苦茶粉堵塞快易通 

本作品探討苦茶粉可能堵塞排水管的機制，也探討苦茶水對植物生長

的影響，最後並提出苦茶粉過濾器來避免堵塞，作品完整但可再深入

與創新，仍不失為一好作品，故推薦為佳作。
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