
中華民國第 51 屆中小學科學展覽會 

作品說明書 
 

 

高職組  電子、電機及資訊科 
 

第一名 
 

091010 

即時行動安全網 
 

學校名稱：國立東勢高級工業職業學校 

作者： 指導老師： 

職二 鄒文傑 

職二 黃昱銓 

職二 蔡文琪 

徐  毅 

林碧儀 

 

關鍵詞：即時安全防護、手機照相、人體感測 



得獎感言 

 

 

能得到第一名這份殊榮真的很令人開心 

也慶幸努力總算沒白費 

其中有幾分努力幾分實力幾分運氣 

寶貴的過程也蘊含了很多意義 

學到的不只有專業知識 

同時具有勇於表現的精神和良好的態度 

一個好的作品也需要一個完整而有特色的詮釋把它表現出來 

同時也要感謝老師 

是老師帶領我們踏上夢想的雲端 
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摘要摘要摘要摘要    

 

每個人一定親身經歷過或是聽過親朋好友訴說財物失竊的往事，不是抓不到小偷，就是

抓到時，小偷已經將財物變賣或花光。 

 

 

◎ 人體偵測電路：RF 模組把人體感測訊息傳送給單晶片。 

◎ 單晶片：利用藍芽發射是否有人訊息給監控手機。 

◎ 監控手機：透過自動照相、e-mail、簡訊程式，立即傳送小偷照片與簡訊給隨身手機，

自動照相程式利用鏡頭伸縮拍到更清楚的畫面。 

◎ 隨身手機：開啟簡訊與 e-mail 後，打電話給監控手機，監控手機的自動接聽電話與擴

音功能告知小偷已經被發現。 

 

本作品可以在小偷闖入後的 3 分鐘內收到照片 e-mail 與簡訊，人體感測電路很小造成私

密性高，小偷在偷竊時間極少且不知道監控手機位置下，偷竊的行動力就會降低，生命與財

產的安全更獲得保障。 

 

 

 

 

壹壹壹壹、、、、    研究動機研究動機研究動機研究動機    

 

相信每個人一定親身經歷過或是聽過親朋好友訴說財物失竊的往事，上新聞網搜尋關鍵

字「小偷」，也令我們嚇一跳，竟然有 1 千多篇相關新聞，搜尋結果如圖 1-1，發生狀況之多、

頻率之高，已經超乎想像。 

 

我們把失竊事件整理出最典型的幾個情況在表 1-1，我們分析發現如果不裝監視器或是無

法裝監視器，被偷就只能自認倒楣，裝了監視器，也還要監視器可以清楚照到小偷身影且主

機不被搬走，才容易找到小偷，有些還有保全做安全防護也遭殃，警力更是吃警，有些即使

事後抓到小偷，不過，不是車子已面目全非就是錢已經被花光，因此，針對這些問題，我們

希望做出一個即時的即時的即時的即時的、行動的行動的行動的行動的、畫面畫面畫面畫面較較較較清楚的清楚的清楚的清楚的安全系統。【註 1】、【註 2】、【註 3】 
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圖 1-1 新聞網搜尋關鍵字「小偷」結果 

 

 

 

失竊事件情況簡要說明 分析 

竊賊盜取保險箱裡的黃金，警方藉由監視器畫面，逮到竊

賊，但是，他已經把偷來市價 250 萬的黃金賤賣，賭博輸到

只剩 4萬多，讓失主欲哭無淚。 

如果能即時抓到小偷，財物就

可保存下來。 

蒙面男潛入商場偷竊得逞，調閱監視器查看，發現小偷從一

個很隱密的貨物進出口潛入，警方調查中。 

即使影像不清楚，如果能即時

知道小偷潛入較好。 

小偷將汽車防盜頻率攔截器放在汽車底盤，掃描中控鎖的頻

率，開啟車門和電源竊走車子，刑警提醒車主加裝大鎖、GPS

防盜系統、將車停在車庫或有監視器設備的地方。 

汽車如果有行動監視器，車子

鎖被破解就可馬上知道。 

小偷闖空門行竊，剛好碰到屋主回家，2人從 4樓一路扭打

到門口，情急之下小偷拿起菜刀砍傷屋主。 

如果能避免與小偷面對面衝

突，又能嚇阻他。 

竊盜集團趁半夜潛入 行 竊 ，犯案後 還 會 把 監 視 主 機

搬 走 ，讓警方難以查緝。   

如果能讓影像能不隨主機遺失

而遺失。 

老師鄰居回老家過年，雖然安裝了鐵窗，還是被偷，損失一

筆金錢。 

至少要有方便的監視系統。 

老師鄰居車放在車庫，人也在家，小偷趁外勞固定時間外出

溜狗的開門瞬間，潛入家裡偷走汽車鑰匙把車開走。 

要有即時反應系統。 

一家 LED燈公司，老闆不放心找來 24小時保全看管倉庫，

沒想到自從保全來了之後，每次盤點東西總是短少，裝設監

視器才發現，保全居然趁老闆偷竊。 

安全系統應該有私密性，雖然

用同樣硬體確有不同的設定方

法。 

豐原 866人配 1 警，治安裝況多。 能自救最好。 

 

表 1-1 失竊事件分析 
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貳貳貳貳、、、、研究目的研究目的研究目的研究目的    

 

一、即時功能： 

希望透過人體感測與單晶片系統偵測小偷闖入。 

希望透過監控手機自動照相、e-mail 與簡訊，隨身手機可以立即獲得小偷身影照片。 

希望透過監控手機自動接聽與小偷對話，達到嚇阻與保護自身安全與財物的目的。 

 

二、行動/私密功能： 

希望透過監控手機可隨時隨地使用，改善監視器無法移動監控或無法安裝的問題。 

 

三、畫面較清楚功能： 

 希望透過鏡頭的 zoom in / zoom out功能，讓影像更清楚。 

 

 

參參參參、、、、研研研研究設備究設備究設備究設備與軟體與軟體與軟體與軟體與材料與材料與材料與材料    

 

一一一一、、、、研究設備與軟體如表研究設備與軟體如表研究設備與軟體如表研究設備與軟體如表 3333----1111    

  

硬體設備名稱 規格 軟體 

手機 Windows Mobile 6作業系統 Visual Studio 2008 professional 

電源供應器 30V/3A Active Sync 4.0 

示波器 20MHz/數位式 Keil uVision 4.0  

燒錄器 PD-2303W/華邦單晶片 PD-2303W 燒錄軟體 

曝光機  Windows Live 影像中心 

蝕刻機  Outlook Mobile 

鑽孔機  .Net Compact Framework 

   

 

表 3-1 研究設備與軟體 

 

 

二二二二、、、、研究材料表研究材料表研究材料表研究材料表    

 

零件規格 零件數 零件規格 零件數 

LED BAR 1 RF 無線發射模組 2 

10uF 2 RF 無線接收模組 2 

DIP SW 8P 指播開關 2 人體感測模組 2 



 4 

排阻 330Ω 9P 1 電池 2 

10K 1 51KΩ 2 

100- 200Ω 1 1MΩ 2 

按鈕開關 5 藍芽發射模組 1 

W78E516B 1 顯像劑 2 

Pcb 板 1 環保氯化鐵 2 

24MHz 1 鑽孔針 1 

30pF-10pF 2 描圖紙 1 

HT12E/HT12D 2   

 

表 3-2 研究材料表 

  
肆肆肆肆、、、、研究過程及方法研究過程及方法研究過程及方法研究過程及方法    

 

一一一一、、、、研究過程研究過程研究過程研究過程    

此研究過程如下： 

Step1：研究手機自動接聽電話。 

Step2：研究單晶片收發人體感測的 RF 信號、手機如何自動拍照。 

Step3：研究手機發 e-mail。 

Step4：研究手機與單晶片透過藍芽傳輸資料。 
 Step5：系統整合。 

    

二二二二、、、、基礎理論基礎理論基礎理論基礎理論：：：：    

（（（（一一一一））））Windows Mobile 6 Windows Mobile 6 Windows Mobile 6 Windows Mobile 6 作業系統簡介作業系統簡介作業系統簡介作業系統簡介：：：：    

Windows Mobile 作業系統的原形為Windows CE，Windows mobile 針對移動產品而開發的

精簡操作系統，它捆綁了一系列針對移動設備而開發的應用軟體，這些軟體建立在Win32 API

的基礎上，雖然此系統是為移動產品而生，但是設計初衷還是希望盡量接近桌上型電腦使用

的Windows 作業系統。【註 4】 

 

（（（（二二二二））））.Net Compact Framework.Net Compact Framework.Net Compact Framework.Net Compact Framework：：：：        

從家用電話到手機的發明，讓大家無時無刻可以保持聯絡，到現在手機還可以幫忙拍照、

上網，功能可謂越來越多，科技與我們的生活也是越來越密不可分，微軟對未來的願景應該

是希望整合所有資訊科技以實現科技人生。 .Net 顧名思義就是希望可以透過網路來實現整合

資訊科技，讓大家無論何時何地都可取得所需資訊，例如：上網購物、家庭監控等等。.Net 

Framework 就是微軟提出的最新軟體發展平台，它提供不同的程式語言與作業系統可以有相

同的軟體開發平台。.Net Framework分成兩大部分：CLRCLRCLRCLR、FCLFCLFCLFCL。 
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（（（（三三三三））））藍芽介紹藍芽介紹藍芽介紹藍芽介紹：：：：    

藍芽技術最初是由易利信創造。它是希望行動電話和其他配件間進行低功耗、低成本無

線通訊連線的方法，以解決使用者間互不相容的問題。 1999 年 5月 20日，索尼愛立信、IBM、

英特爾、諾基亞及東芝等業界龍頭創立藍牙特別興趣組來制訂藍芽技術標準。「藍牙」這名

稱來自 10世紀的丹麥國王哈拉爾德的外號。出身海盜家庭的哈拉爾德統一北歐四分五裂的國

家，成為維京王國的國王，他喜歡吃藍莓，牙齒常被染成藍色，而獲得「藍牙」的外號。用

來暗示藍芽是統一通訊協定的標準。目前，Bluetooth 2.0將傳輸率提升至 2Mbps、3Mbps，遠

大於 1.x 版的 1Mbps。藍芽的優點：【註 5】 

（1） 提供安全又可靠的無線傳輸技術。 

（2） 可以傳送語音、數據資料。 

（3） 使用世界通用的頻段。 

（4） 低功率與成本。 

（5） 支援多種設備的多個連接。 

 

藍芽與紅外線通訊的比較如表 4-1。 

項目 藍芽 IrDA 

傳輸距離 10 m(1mW) 

100 m(100mW) 

3.8 m 

接收角度 無限制 有限制 

傳輸方式 2.4GHz頻道 紅外光傳輸 

速率 1Mbps 4Mbps 

消耗功率 低 較低 

保密性 認證與加密 無 

成本 較高 低 

表 4-1 藍芽與紅外線通訊比較 

 

（（（（四四四四））））單晶片介紹單晶片介紹單晶片介紹單晶片介紹：：：：    

 

MP3播放器、數位相機、DVD播放器…等等的消費性電子產品中都有單晶片，單晶片的

功能有接收按鍵訊號、LCD 顯示面板控制…等等，單晶片可以說是迷你版微電腦，具有體積

小、價格低、易學等優點，應用層面非常廣，你總不會帶著電腦只是為了聽音樂或是照相吧。

單晶片的結構來自微電腦，是超精簡版，微電腦的結構如圖 4-1，分成三大部分：【註 6】 

 

圖 4-1 微電腦結構 
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圖 4-2的單晶片是把三大系統整合在一個單晶片中，例如：W78E516B，單晶片的體積差

不多就是一個隨身碟的大小，更小的約指甲般大。 

 

 
圖 4-2 單晶片 

    

（（（（五五五五））））串列傳輸串列傳輸串列傳輸串列傳輸：：：：    

通用非同步收發傳輸器（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter，通常稱作 UART）

是一種非同步收發傳輸器，它規定通信埠的電力特性、傳輸速率、連接特性、介面機械特性等

內容。【註 6】pc 要傳送 1byte 的資料給 8051，「非同步串列傳輸」方法為把這 8 個 bits依照

LSB 到 MSB的順序，ㄧ個接著一個從 TXD 接腳傳出，8051則由 RXD 接腳負責接收資料，

如圖 4-3。 

 

圖 4-3 串列傳輸通訊介面 

 

UART 傳輸信號格式如圖 4-4，說明如下： 

（1）沒有傳輸資料時：接腳信號呈高準位，此時接腳在閒置狀態。 

（2）起始位元：接腳信號從高準位轉變成低準位，代表準備開始傳送資料。 

（3）資料：通訊設備間要傳輸的資料內容，從最低位元開始傳輸。 

（4）同位位元：在資料MSB 位元之後，作為檢查資料是否正確用。 

（5）停止位元：接腳信號從MSB值轉變成高準位，代表資料傳送結束。 

 

 

圖 4-4 UART信號格式 

 

UART 因為是非同步傳輸，沒有同步的 clock 信號來觸發，在傳輸時是 1mS 還是 2mS 的

時間代表傳送了一個位元？通訊的兩方必須先設定成相同的時間才不會收到錯誤的資料，我

們稱為鮑率（Baudrate）。鮑率值代表每秒傳送多少位元的資料，例如：baudrate=2400代表通

訊設備每秒可傳送 2400 bits，每ㄧ個 bit持續的時間為 1/ 2400= 0.41666 mS。 
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（（（（六六六六））））印刷印刷印刷印刷電路板電路板電路板電路板設計設計設計設計：：：：    

 （（（（1））））畫電路圖畫電路圖畫電路圖畫電路圖：：：： 

   手繪初步電路圖  

� 從 Library 中找尋使用零件並設定零件編號、數值、包裝。 

� 佈置零件以及開始走線。 

� 做電路特性的檢查（DRC），確認所有電路設計沒有問題。 

� 創造 Net，以便做電路佈局設計之用。 

 

（（（（2222））））電路板佈局電路板佈局電路板佈局電路板佈局：：：：    

� 開啟 pcb檔案並載入 Net檔案。 

� 佈置零件面後開始走線，洞徑大小設定 80mil，走線寬度 30mil。 

� 做佈局設計規則檢查（ERC），確認電路佈局沒有問題。 

� 列印電路圖於投影紙。 

� 將感光板和投影紙放入曝光機中，上下燈管皆開曝光 3 分鐘。 

� 將感光板放入顯像劑液體中，顯像劑的劑量要 1/3。 

� 將感光板放入氯化鐵液體中進行蝕刻，每 10分鐘檢查一次。 

� 電路板鑽孔，要對準後鑽孔。 

� 依據 BOM表準備零件，依據 pcb檔案來完成焊接工作。 

 

三三三三、、、、研究方法研究方法研究方法研究方法    

 

 本作品的系統架構分為兩大部分：單晶片與監控手機，架構如下。 

 單晶片系統透過 RF 人體感測系統輸入監控區域是否有人進入，再透過藍芽系統把資料傳

送給監控手機。 

 

圖 4-5 單晶片控制系統圖 

 

 監控手機經由藍芽信號輸入判別是否有人進入監控區域，如果有就啟動照相功能拍照，

再透過簡訊立即告知主人有人侵入，主人可以透過接收 e-mail看到小偷的影像，為了立即阻

止小偷的偷竊行為，還可透過手機電話系統主動與小偷溫情喊話。 

 

圖 4-6 監控手機控制系統圖  
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伍伍伍伍、、、、研究結果研究結果研究結果研究結果    

    

一一一一、、、、硬體硬體硬體硬體電路電路電路電路：：：： 

圖 5-1為人體感測 RF 發射電路，HT12E把密碼值與資料值作編碼，透過 U2連接的 RF

發射模組發射出去，其中 S2處並接人體感應模組，只要有人經過監視區域，資料值就會送

Low，圖 5-2 為實體照片圖。 

 

圖 5-1 人體感測無線發射電路 

 

 
圖 5-2 人體感設無線發射電路 

 

 無線接收硬體電路如圖 5-3，RF 信號由M1 的接收模組收下來，由DIN接腳送入 HT12D

解碼 IC，只要 S1指撥開關設定的密碼與接收密碼一樣，就會把接收到的資料送到 D8 輸出，

圖 5-4的照片為沒有人時的照片，圖 5-5 為有人時的照片，LED會亮。 

 
圖 5-3 無線接收硬體電路 
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  圖 5-4 RF 接收模組--沒有人    圖 5-5 RF 接收模組---有人 

 

二二二二、、、、單晶片韌體單晶片韌體單晶片韌體單晶片韌體：：：：    

一般單晶片沒有藍芽裝置，但是很多電子設備卻有藍芽裝置，因此，我們希望單晶片也

可以能傳輸藍芽訊號，這樣，整個系統就可連成一個無線網路，對於很多方面就可以更近一

步的發展，還好，有藍芽模組可以與單晶片連接，透過串列傳輸的方法把資料傳給藍芽模組，

藍芽模組就可以幫我們把資料傳送給電腦或手機。圖 5-6就是 8051 透過的藍芽模組。【註 7】 

 

圖 5-6 藍芽模組 

 

程式碼如圖 5-7，我們寫了兩個副程式，一個為 RS232初始化，一個為延遲副程式，

傳送資料由主迴圈中的指令 putchar( )來完成，此指令是包含在 stdio.h的檔案中，我使用

的 baud Rate= 9600。 

 

圖 5-7 單晶片藍芽發出訊號程式碼 
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三三三三、、、、監控監控監控監控手機接收藍芽訊號手機接收藍芽訊號手機接收藍芽訊號手機接收藍芽訊號：：：：    

現在的電腦、手機都有藍芽功能，如果單晶片透過藍芽模組也可以收發藍芽信號，這樣

就可以讓大家日常生活中的電子設備連成一個網路，希望透過這各網路能幫大家做一些事，

例如：居家安全。透過藍芽收發信號的設定過程如下： 

（1）開啟藍芽裝置的功能。 

（2）藍芽裝置進行配對。 

（3）配對必須輸入密碼正確才算成功。 

（4）若使用 RS232 來傳輸資料給藍芽模組，還需設定 Baud Rate，模式。 

（5）配對成功後即可透過程式碼來相互傳送資料。 

    

在 VB6的時代透過物件的控制就可以傳輸串列埠資料，VB2008已經把它改掉了，所有

有關串列埠的傳輸都已經在 System.IO.Ports 這個命名空間底下，透過此命名空間中的

SerialPort類別就可以作電腦端的串列傳輸，相關資料請參考微軟線上技術網站。【註 8】 

    

手機透過串列埠完成藍芽通訊，使用 coredll.dll函數庫中的函數來完成：【註 9】參考程

式碼如圖 5-8。COM6輸入訊號，32~37設傳遞參數，使用執行緒呼叫 ReadFile 接收藍芽訊號。 

（1） CreatFile：開啟 COM埠來當藍芽連接埠。 

（2） ReadFile：從開啟的 COM埠來接收資料。 

（3） CloseHandle：關閉開啟的 COM埠。 

 

 

圖 5-8 手機藍芽通訊程式碼 
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四四四四、、、、監控監控監控監控手機照相手機照相手機照相手機照相：：：：     

關於照像，手機開發廠商可以有自己的 filter，一般使用者只能透過 DirectShow 來做，照

相的各種功能使用 C++完成後編成 dll檔，讓VB可以引用函數即可。圖 5-9即為本作品使用

的拍照程式架構圖，基本上分為三各部份：（1）先對鏡頭做伸縮。（2）自動閃光燈。（3）拍

照片與存檔。圖 5-10 為照相實作照片圖。 

 

           

圖 5-9 拍照程式架構       圖 5-10 拍照執行畫面 

 

五五五五、、、、監控監控監控監控手機發簡訊與手機發簡訊與手機發簡訊與手機發簡訊與 e-mail：：：：     

透過 Pocket outlook 中的發 e-mail 的程式碼，示範程式碼如圖 5-11，利用 EmailMessage類

別來宣告一個 mail 物件，透過 9~15行編輯內容與收件信箱，最後透過 send 方法把信件發出。 

 

 

圖 5-11 發 e-mail示範程式碼 
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透過 Pocket Outlook 提供的發簡訊，基本程式碼如圖 5-12，透過 SmsAccount類別中的 Send

方法把編輯好的訊息（14行）發出。【註 10】 

 

 

圖 5-12 發簡訊示範程式碼 

 

六六六六、、、、自動接聽自動接聽自動接聽自動接聽與擴音與擴音與擴音與擴音程式程式程式程式：：：：    

 自動接聽透過 core.dll 動態連結檔中的 key board event函數來模擬按下接聽鍵（VK_F3）

即可自動接聽電話，同理，使用此函數模擬按下擴音鍵（VK_F16）即可自動擴音，參考程式

碼如圖 5-13。 

 

 

圖 5-13 自動接聽與擴音程式 
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陸陸陸陸、、、、討論討論討論討論    

 

一、C#轉 VS語言的時候，有發生語法錯誤無法執行? 

    解決辦法：查過相關書籍後，發現需要在方案總管加入參考。 

 

二、8051 傳輸藍芽訊號時失敗？ 

    解決辦法：TXD、RXD接線錯誤，單晶片傳出使用 TXD，電腦接收訊號使用 RXD。 

 

三、藍芽模組連線失敗? 

    解決辦法：藍芽模組沒有配對成功或者是 Baud rate設定錯誤。 

 

四、VB電腦程式無法收到藍芽訊號 ? 

    解決辦法：不可使用 VB6的串列傳輸物件，必須使用 SerialPort類別。 

 

五、電路圖零件跟線路重疊，但零件本身不是跟那條線相接，但紅點總是消不掉？ 

解決辦法：移動零件位置或者改變線路的走法。 

 

六、確認 ERC後，某些部份的電路未通路？ 

解決辦法：從 ERC清單中做電路的修改，讓所有的電路都通路。 

 

七、多個人體紅外線感測電路會干擾？ 

解決辦法：每種發射頻率的敢測電路只能使用一個。 

 

八、照片無法透過簡訊傳送？ 

解決辦法：改用 e-mail 的附加檔案的方式。 

 

九、e-mail 發不出去？ 

解決辦法：手機要設定自動發 e-mail。 
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柒柒柒柒、、、、結論結論結論結論與應用與應用與應用與應用    

 

一一一一、、、、作品使用說明作品使用說明作品使用說明作品使用說明：：：：    

 

圖 7-1 系統架構圖 

（（（（一一一一））））人體偵測電路人體偵測電路人體偵測電路人體偵測電路    

紅外線人體感測電路放置在你想監控的門或窗附

近，當有人闖入時，紅外線感測電路送高電位給

編碼 IC（HT12E），編好的資料透過 RF 發射模組

發給單晶片，整個電路約 9V電池大小，隱密性

高，也可放多組此電路來加強偵測與增加防護範

圍，圖 7-2 為此部分電路照片。   

     

                                               圖 7-2 人體偵測電路板 

                

（（（（二二二二））））單晶片單晶片單晶片單晶片    

單晶片透過 RF 接收模組把信號收下來，此模組有效

距離為 100 公尺，資料=1代表有人進入， 沒人時資

料=0，單晶片再控制藍芽模組發信號給監控手機，監

控手機如同一般固定式監視器ㄧ樣可以拍攝畫面，差

別在監控手機可以隨處擺放，讓監視系統的私密性提

高。 

 

 

圖 7-3 單晶片電路板 

（（（（三三三三））））監控手機監控手機監控手機監控手機    

監控手機依據設定決定鏡頭

 伸縮後拍照，從圖 7-4可看

 出有拉近拍照的人像會較清

 楚，照片也即時透過自動發

 e-mail 與簡訊給隨身手機，我

 們會在 3 分鐘內馬上知道有

 人闖入，就可立即處理以降 

低財物損失，圖 7-5 為 e-mail 照片，圖 7-6 為簡訊照片。          圖 7-4 Zoom In拍照 

 



 15

 

  

圖 7-5 e-mail         圖 7-6 發簡訊 

 

（（（（四四四四））））隨身手機隨身手機隨身手機隨身手機    

被害者得知小偷正在偷東西，透過 e-mail 得知長相或衣著，透過隨身手機打電話給監控

手機，，，，監控手機會自動接聽自動接聽自動接聽自動接聽並擴音擴音擴音擴音，如圖 7-7，這時就可與小偷心戰喊話『白色衣服的先

生，請你快離開我家，否則警察馬上就要來抓你了』，勸他回頭是岸，避免跟小偷正面衝

突會造成的傷亡與財產損失。 

 

                     圖 7-7 自動接聽 

 

二二二二、、、、作品結作品結作品結作品結論與創新所在論與創新所在論與創新所在論與創新所在：：：：    

 

（（（（一一一一））））即時功能即時功能即時功能即時功能：：：：    

ㄧ般監視器把畫面錄影下來，通常只能做事後調閱，通常錢已經被偷走了，很可能被花

掉拿不回來了，或者是車子已經被解體了，有時甚至監視系統都被破壞或搬走，也就沒有畫

面可看，如果使用 e-mail 馬上把畫面即時傳到隨身攜帶的手機，小偷偷竊的時間就會減短到

最多 3分鐘，小偷成功的機會也就降低。 

我還設計了監視手機自動接聽程式，讓你能透過心戰喊話，讓小偷回頭是岸。 
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（（（（二二二二））））行動行動行動行動////私密私密私密私密功能功能功能功能     

手機當安全防護系統的好處是，隨時隨地都可以設置此系統，總不能在汽車上裝一般使

用的監視器，也不可能隨時隨地都有電腦可以用視訊來監控，也正因為這個特性，你的監視

角度隨時都可不同，小偷也無法得知你的監視器設在那，個別設置造成的私密性，也就不怕

大家都用同樣的系統，在無法確定監視器在那，小偷成功偷竊且避掉監視器的機會降低，東

西就不容易被偷。 

 

（（（（三三三三））））畫面畫面畫面畫面較較較較清楚功能清楚功能清楚功能清楚功能    

 目前的監視器拍照範圍都已經在設置時固定，常常會照成想要拍的人物太遠而不清楚，

如果可以使用監控手機的 zoom in / zoom out程式，透過焦距拉近拉遠拍攝照片，希望能更清

楚，如此比較容易看清楚小偷的長相，近而抓到小偷。 

 

 

三三三三、、、、作品應用作品應用作品應用作品應用：：：：    

 

本作品可以跟固定式的監視器搭配使用，讓使用者除了有全天候的畫面之外，還可以從

隨身手機得知即時的畫面，並透過自動接聽程式馬上做狀況處置。 

 

 本作品也可以使用在任何密閉空間，不再受限於傳統電腦、傳統網路線、大型固定監視

器的安裝。 
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【評語】091010 

本作品利用 PDA phone 做為行動遠端監視器及檢視系

統，本作品極具創意性與應用性。作品完成度極高，結合多

項網路協定，具困難度，並且能在運算能力有限之 PDA 

phone 上執行，更是難能可貴，評審團隊給予極高評價。 
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